21.12.2023 r.
Zatacznik do tabeli zgodno$ci
projektu rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniajacej dyrektywe 2004/37/WE w sprawie ochrony
pracownikow przed zagrozeniem dotyczacym narazenia na dziatanie czynnikéw rakotworczych lub mutagenéw podczas pracy.

Zalacznik do dyrektywy 2022/431/UE Projekt rozporzadzenia Uwagi/Komentarze
Lp.| Nazwa | NrWE® | Nr CAS® Wartos$ci dopuszczalne Notacja Srodki przej$ciowe NDS | NDS | NDSCh | NDSCh
czynnika Os$miogodzinne ® Krétkotrwale © [mg/m?] | [ppm] | [mg/m?] | [ppm]
mg/m*® | ppm® | f/ml @ | mg/m® | ppm | f/ml
1} ,.Benzen | 200-753-7 | 71-43-2 0,66 2 - - - - Skora ® | Warto$é dopuszezalna 1 ppm (3,25 0,66 2 - - Wdrozono poprzez
mg/m?) do dnia 5 kwietnia 2024 . Ip. 39 zalacznika
Warto$¢ dopuszezalna 0,5 ppm (1,65 nr 1 do projektowanego
mg/m?®) od dnia 5 kwietnia 2024 r. do rozporzadzenia.
dnia 5 kwietnia 2026 r.”
Zalacznik do dyrektywy 2022/431/UE Projekt rozporzadzenia Uwagi/Komentarze
Lp. Nazwa czynnika Nr WE @ | Nr CAS @ Warto$ci dopuszczalne Notacja Srodki NDS NDS | NDSCh | NDSCh
O$miogodzinne ©® Krétkotrwale przej$ciowe [mg/m®] | [ppm] | [mg/m?] | [ppm]
mg/m3*® | ppm® | fiml | mg/m® | ppm | f/iml
1} ,,Akrylonitryl 203-466-5 | 107-13-1 1 0,45 - 4 18 - Skoéra ® Wartosc 1 0,45 3 14 Wdrozono poprzez
Dziatanie dopuszczalna ma Ip. 16 zatacznika
uczulajace zastosowanie od nr 1 do projektowanego
na skore @ | dnia 5 kwietnia rozporzadzenia.
2026 r.
2| Zwiazki niklu - - 0,01 @0 - - - - - Dziatanie Warto$é 0,01 @0 - - - Wdrozono poprzez
0,05 @V uczulajgce | dopuszczalna 4 frakcja Ip. 410 zatacznika
na skore i ma zastosowanie respirabilna nr 1 do projektowanego
uktad od dnia 18 stycznia rozporzadzenia.
oddechowy | 2025r. 0,05 @V - - -
@2 frakcja
Warto$é wdychalna
dopuszczalna @
ma zastosowanie
od dnia 18 stycznia
2025 r. Do tego
czasu zastosowanie
ma warto$¢
dopuszczalna
wynoszaca 0,1
mg/m?® (9,
3| Otéw nieorganiczny i 0,15 0,05 - - - Wdrozono poprzez
jego zwiazki Ip. 450 zatacznika
nr 1 do projektowanego
rozporzadzenia.




Zalacznik do dyrektywy 2022/431/UE

Projekt rozporzadzenia

Lp.

Nazwa czynnika

Nr WE @

Nr CAS @

Wartos$ci dopuszczalne

O$miogodzinne ©®

Kroétkotrwale @

mg/m?® ©

ppm © | f/ml @ | mg/m?3

ppm

f/ml

Notacja

Srodki
przejsciowe

NDS | NDSCh
[ppm] | [mg/m?]

NDS
[mg/m?]

NDSCh
[Ppm]

Uwagi/Komentarze

N,N-dimetyloacetamid

204-826-4

127-19-5

36

10 72

20

Skoéra ®

35 9,7 70

19

Wdrozono poprzez

Ip. 187 zalgcznika

nr 1 do projektowanego
rozporzadzenia.

Nitrobenzen

202-716-0

98-95-3

0,2

Skoéra ®

Wdrozono poprzez

Ip. 416 zatacznika

nr 1 do projektowanego
rozporzadzenia.

N,N-dimetyloformamid

200-679-5

68-12-2

15

10

Skoéra ®

15 5 30

10

Wdrozono poprzez

Ip. 192 zalgcznika

nr 1 do projektowanego
rozporzadzenia.

2-metoksyetanol

203-713-7

109-86-4

Skoéra ®

Wdrozono poprzez

Ip. 365 zatacznika

nr 1 do projektowanego
rozporzadzenia.

Octan 2-metoksyetylu

203-772-9

110-49-6

Skoéra ®

Wdrozono poprzez

Ip. 435 zalgcznika

nr 1 do projektowanego
rozporzadzenia.

2-etoksyetanol

203-804-1

110-80-5

Skoéra ®

Wdrozono poprzez

Ip. 236 zalgcznika

nr 1 do projektowanego
rozporzadzenia.

10

Octan 2-etoksyetylu

203-839-2

111-15-9

11

Skoéra ®

11 2 -

Wdrozono poprzez

Ip. 430 zatacznika

nr 1 do projektowanego
rozporzadzenia.

11

1-metylo-2-pirolidon

212-828-1

872-50-4

40

10 80

20

Skéra ®

40 10 80

20

Wdrozono poprzez

Ip. 393 zalgcznika

nr 1 do projektowanego
rozporzadzenia.

12

Rtec i nieorganiczne
zwigzki rteci
dwuwarto$ciowej, w tym
tlenek rteci i chlorek rteci
(mierzone w przeliczeniu
na rt¢é)

0,02

0,02 - -

Wdrozono poprzez

Ip. 487 zalgcznika

nr 1 do projektowanego
rozporzadzenia.

13

Bisfenol A; 4,4'-
izopropylidenodifenol

201-245-8

80-05-7

23

Wdrozono poprzez

Ip. 54 zalacznika

nr 1 do projektowanego
rozporzadzenia.

4

Tlenek wegla

211-128-3

630-08-0

23

20 117

100

23 20 117

100

Wdrozono poprzez

Ip. 530 zatacznika

nr 1 do projektowanego
rozporzadzenia.




O'Nr WE, tj. numer w Europejskim spisie istniejacych substancji o znaczeniu handlowym (EINECS) lub Europejskim wykazie notyfikowanych substancji chemicznych (ELINCS) lub numer juz nie polimeru (NLP), to oficjalny numer danej
substancji w Unii Europejskiej, zgodnie z definicja w sekeji 1.1.1.2 czgsei 1 zatacznika VI do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

@ Nr CAS: numer w rejestrze Chemical Abstract Service.

© Mierzone lub obliczane w o$§miogodzinnym okresie referencyjnym jako $rednia wazona w czasie (TWA).

® Warto$¢ dopuszczalna narazenia krotkotrwatego (STEL). Warto$é dopuszezalna, powyzej ktorej narazenie nie powinno mieé miejsca i ktora dotyczy 15-minutowego okresu, chyba Ze okreslono inaczej.
® mg/m? = miligramy na metr sze$cienny powietrza przy temperaturze 20 °C i ci$nieniu 101,3 kPa (760 mm stupa rteci).

® ppm = czasteczki na milion w jednostce objetosci powietrza (ml/md).

@ f/ml = wiékna na mililitr.

® Mozliwy znaczny udziat narazenia przez skore w ogolnym obcigzeniu ciata.

© Substancja moze mie¢ dziatanie uczulajace na skore.

(9 Frakcja respirabilna, mierzone w przeliczeniu na nikiel.

(1 Frakcja wdychalna, mierzone w przeliczeniu na nikiel.

(2 Substancja moze mie¢ dziatanie uczulajace na skore i uktad oddechowy.

9 Frakcja wdychalna”;

Objasnienia:

NDS — Najwyzsze dopuszczalne stgzenie jest to wartos¢ srednia wazona stgzenia, ktorego oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego dobowego i przeci¢tnego, okreslonego w
kodeksie pracy, tygodniowego wymiaru czasu pracy przez okres jego aktywnosci zawodowej, nie powinno spowodowaé ujemnych zmian W jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego
przysztych pokolen.

NDSCh — Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe, ktore nie powinno spowodowaé ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w srodowisku pracy
nie dtuzej niz 15 min i nie czesciej niz 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstgpie czasu nie krotszym niz 1 h.



